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MISCHEN 
in einem IBC  
war noch nie  

so einfach!

Die Mischstation ist ein automatisiertes 
System zum hocheffizienten Mischen 
in einem IBC.

Es ist bequem und sehr einfach 
zu bedienen. Alle Vorgänge 
werden über das integrierte 
Bedienfeld ausgeführt. Die einzige 
manuelle Arbeit besteht darin, 
den IBC anzuliefern und ihn nach 
Beendigung der Mischzeit wieder 
abzuholen.

IBC-Mischstation

www.tapflo.at

Sicheres und automatisiertes Mischen
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Stationäre (feststehende) Mischstation

Merkmale
Der Mischer läuft nicht an, wenn er angehoben 
ist oder wenn der IBC nicht positioniert ist

Bedienung über das Bedienfeld, einschließlich 
Stellantrieb zum Anheben des Mischers

Ermöglicht die Einstellung der Mischzeit und 
die Durchführung anderer Arbeiten in der 
Zwischenzeit

Einschließlich Führungsschienen für IBC

Stationär oder mobil  
 
Einschließlich Steuerung der 
Mischgeschwindigkeit

Vorteile
Sicher und zuverlässig im Betrieb

Bequem und sehr einfach zu bedienen

Bringt hohe Arbeitseffizienz und Zeitersparnis

Die Positionierung des IBC ist sehr einfach

Der IBC kann einfach und sicher mit einem 
manuellen Gabelhubwagen transportiert 
werden

Geeignet für das Mischen verschiedener Produkte 
mit einer Viskosität von bis zu 20.000 cP

Sparen Sie Zeit und verwenden Sie 
eine Komplettlösung zum Mischen 
verschiedener flüssiger Produkte.



Kontrollfunktionen

IBC-Mischstation

Tapflo 
GmbH

Diese Broschüre dient nur zu Informationszwecken und stellt kein Angebot dar.

Enquiries:                         sales@tapflo.at
Orders:                         order@tapflo.com
Tech support:       support@tapflo.com

Porsche-Straße 1, 4470 Enns, Austria
Tel:  +43 732 272 929 20
Fax: +43 732 272 929 90

Technische daten
Anwendung: Flüssigkeiten bis zu einer Viskosität von 20.000 cP, auch mit Partikeln oder Pulvern
Spannungsversorgung: 400V AC, 50-60 Hz oder 220-230V AC; 50-60 Hz
Abmessungen: 1300x1200x3000 mm (LxBxH)
Werkstoffe: Edelstahl AISI 316 für medienberührte Teile, AISI 304 oder lackierter Stahl für andere Teile

Andere Arten von Mischstationen

   Absenken oder Anheben des Mischers
   Einstellen der Drehgeschwindigkeit (Frequenzumrichter)
   Mischzeit einstellen (Timer) und automatisches Stoppen
   Stoppen, wenn der Mischer angehoben wird oder wenn der IBC nicht positioniert ist 
   START, STOP, E-STOP (Not-STOP)
   Schutz vor Überlastung

Mobile Mischstation Fass-Mischstation


