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Uber Tapflo und Gruppo Aturia

Seit 1927 arbeitet Aturia auf dem Gebiet der Kreiselpumpen. Das Unternehmen
patentiert im Jahr 1946 den Unterwassermotor und wird in der Folge Marktftihrer fiir
Unterwasserelektropumpen. Seit Anfang der 90er Jahre tGibernimmt Aturia eine Reihe
von wichtigen italienischen Unternehmen mit mehr als 100-jahriger Geschichte im
Bereich Pumpenherstellung und -Entwicklung.

Die Gruppo Aturia reprasentiert die folgenden Unternehmen:
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Produktionsstandorte der Gruppo Aturia:

Fertigungsstatte fir Feuerléschanlagen Hauptsitz der Gruppo Aturia mit Herstellung von dichtungslosen Pumpen,
mit 3.000 m2, Turin 20.000 m2, Gessate (Mailand) 3.000 m2, Taglio di Po (Rovigo)

Seit 2012 ist Tapflo der offizielle und exklusive Partner der Gruppo
Aturia in Osterreich

Tapflo wurde 1985 in Kungadlv, nordlich von Goteborg, Schweden, gegriindet und
befasst sich seitdem mit der Entwicklung und Fertigung von Druckluftmembran-
pumpen. Die Produktreihe wird standig erweitert und umfasst seit Neuestem das
komplette Spektrum von PE & PTFE, Metall- und Hygiene-Membranpumpen bis zum
umfangreichen Angebot von Kreiselpumpen.

Das Unternehmen ist mit eigenen Niederlassungen und exklusiven Distributoren in
mehr als 50 Landern weltweit vertreten — Pumpen, Ersatzteile und Zubehér sind global
verfligbar. Tapflo Osterreich wurde im Jahr 2012 gegriindet, mit dem Hauptsitz in
Puchenau beilLinz.




Zertifiziertes Qualitatsmanagementsystem

Der Einsatz der Gruppo Aturia flr die Verbesserung
der Qualitat wurde vom Lloyd's Register mit dem
“Qualitatszeugnis” bestatigt. Die Produktqualitat wird
durch die Methode der "Vollstandigen Uberpriifung aller
Bauteile" garantiert.

Die Gruppo Aturia hat ein metrologisches
Laboratorium fiir die Kontrolle der Bauteile mit
Koordinatenmessmaschinen und herkémmlichen
Messinstrumenten eingerichtet, deren Eichung Uber
neueste Software verwaltet wird. Der gut ausgeriistete
NC-Maschinenpark ermdglicht es, bei den
Bearbeitungen problemlos die geforderte Prazision der
Bauteile zu erhalten.

Alle Produktionsprozesse sind nach 1SO 9001/2008

zertifiziert. Die Gruppo Aturia produziert zusatzlich APPROVED
explosionsgeschitzte Pumpen, die zur Ganze mit dem

aktuellen ATEX-Standards und/oder APl 610 konform IS@
sind, sowie Pumpen fur die Brandbekampfung mit dem 9001:2008
Zeichen”FM Approved”. REGISTERED

Ein integrierter und flexibler Produktionsablauf von der
Entwicklung bis zum Versand

Dank der integrierten Entwicklungssysteme, der 3D-Modellierung und der FEM-
Analyse bietet die Gruppo Aturia technisch hochentwickelte Produkte. Der
Produktionszyklus beginnt mit der Entwicklung, bei der die Gruppo Aturia dank der
jahrelangen Erfahrung und einer Datenbank mit mehr als tausend
Hydraulikingenieuren in der Lage ist, Pumpen fir spezielle Anwendungen zu
entwerfen, die Leistungen bis 1000 kW, Druckwerte bis 150 bar und Temperaturen bis
zu500°Cerreichen.

Um den Anspriichen des Kunden gerecht zu werden, investiert die Gruppo Aturia
beachtliche Summen in den Lagerbestand: Dank der schnellen Montage und einer
hohen Verfligbarkeit der Bauteile wird eine rasche Lieferung der Standardprodukte
gewahrleistet. Die sorgfdltige Lackierung und Verpackung erfolgen in
Ubereinstimmung mitdenVorgaben und Transportbedingungen.




Unterwasserpumpen

Technische Daten
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Forderhohe (m) bis 700

Spannung (V) bis 3 000

lhre Vorteile

¢ Sichere Beférderung von Sauren und Laugen

* Gehausewerkstoffe — Bronze, Edelstahl, Duplex

* Das Pumpengehdause wird durch das
GieBBverfahren hergestelit

* Forderhdhe bis zu 700 m

* Fordermedientemperatur bis zu +70 °C

Installationsbeispiele




Anwendungsbeispiele

Beférderung von Meerwasser auf Olbohrinseln Bergbauindustrie

Der mehr als 60 Jahre wahrende Einsatz von
Unterwasserpumpen ermoglichte es der Gruppo
Aturia, zahlreiche Applikationserfahrungen in den
unterschiedlichsten Sektoren zu gewinnen. Die fiir
die Forderung von Brunnenwasser entwickelten
Unterwassermotorpumpen haben die
Vertikalpumpen grotenteils ersetzt. Dank der
Verwendung unterschiedlicher Werkstoffe wie
Bronze, Edelstahl und Duplex werden
Unterwasserpumpen hochst erfolgreich auch

.. . A . Bewadsserung von landwirtschaftlichen Nutzflachen
unter schwierigen Bedingungen eingesetzt, fiir die

besondere Zuverlassigkeit gefordert wird, wie z.B.
in der Schwerindustrie, bei Offshore Bohrungen,im
Bergbau und in der Schifffahrt. Der Einbau der
Unterwassermotorpumpen in geeigneten
vertikalen oder horizontalen zylinderférmigen
Tanks ermdglicht es, Druckerhéhungsanlagen zu

fertigen, die platzsparender und gerduschloser
sind als traditionelle Losungen mit trocken
aufgestellten Pumpen.

Wassergewinnung, Wasserversorgung von
Industrieunternehmen und Gemeindebetrieben

Gas- und Erddlgewinnung Wasserkraftwerke, Wasserfassung und Beférderung von
geothermischem Wasser




Mehrstufige vertikale Kreiselpumpen

B Vertikale Kreiselpumpen, Serie VAB-VABX/ VAL
Technische Daten
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Anwendungsbeispiele lhre Vorteile
* Gehausewerkstoffe — Bronze, Edelstahl, Duplex,
Stahlguss

Sichere Beférderung von Flissigkeiten bis +90°C
Motorleistung bis 3 000 kW

Férderleistung bis 2 200 m’/h

Einbautiefe bis 40 m

Keine zusatzlichen SicherheitsmaBnahmen im
Gegensatz zu Unterwasserpumpen

* Ausflihrung nach dem Standard API 610 mdoglich

Wasserableitung von Bergwerken Bewdsserung von
und Sandgruben landwirtschaftlichen Nutzflachen

Brandbekampfung Olbohrinseln Wasserversorgungsanlagen




Vertikale Rohrgehausepumpen
Vertikale Rohrgehsusepumpen, SerieELVW/PEN &

Technische Daten
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Forderleistung (m’/h) bis 30 000

Motorleistung (kW) bis 2 500

lhre Vorteile Anwendungsbeispiele

Gehdusewerkstoffe — Grauguss
Laufrad - Bronze

Férderleistung — bis 30 000 m’/h
Forderhohe - bis 16 m

Hoher Wirkungsgrad

Werften, Hafen

Bewadsserung von Umweltschutz Entwésserung von Stimpfen

landwirtschaftlichen Nutzflaichen  Beférderung von Schmutzwasser




Einstufige vertikale Kreiselpumpen
_ Vertikale Kreiselpumpen, Serie PAG

Technische Daten
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Forderhohe (m) bis 160
Anwendungsbeispiele lhre Vorteile

* Gehausewerkstoffe — Grauguss

¢ Laufrad — Bronze, Edelstahl

* Einfache Montage und Wartung

* Platzsparend

Sichere Beférderung von korrosiven und/oder
abrasiven Flussigkeiten

¢ Hoher Wirkungsgrad

* Ausfiihrung nach dem Standard API 610 mdéglich
* Motor Standard IE2 und héher

Bewadsserung von Bauindustrie
landwirtschaftlichen Nutzflachen

Salzgewinnung, Entsalzung von Wasser Metallurgie, Petrochemie- und Brandbekdampfung
Chemieindustrie, Zellstoff- und
Papierindustrie




Wasserpumpen
Geteilte Spiralgehdusepumpen, Serie PD / PDN s

Technische Daten
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Forderleistung (m’/h) bis 5 000
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lhre Vorteile Anwendungsbeispiele

Passend fiir niedrige NPSH-Werte
Gehausewerkstoffe — Grauguss, Edelstahl
Laufrad — Bronze, Edelstahl, Grauguss

Einfache Montage und Wartung

Optimales Preis-Qualitadts-Verhaltnis

Extrem platzsparend bei vertikaler Ausfiihrung
Hoher Wirkungsgrad

Motor Standard IE2 und héher

Bewasserung von
landwirtschaftlichen Nutzflachen

Brandbekdampfung Lebensmittelindustrie Wasserversorgung von Industrieunternehmen und
Gemeindebetrieben




Wasserpumpen
_ Spiralgehduse Kreiselpumpen, Serie NA/NE

Technische Daten
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Forderleistung (m’/h) bis 1200

Motorleistung (kW) bis 650

Anwendungsbeispiele lhre Vorteile

Gehdusewerkstoffe — Grauguss

Laufrad - Bronze, Edelstahl, Grauguss
Fordermedientemperatur von - 10 °C bis + 130 °C
Einfache Montage und Wartung

Hoher Wirkungsgrad

Motor Standard IE2 und hoher

Heizungs- und
Wasserversorgungsunternehmen

Bewasserung von landwirtschaftlichen Nutzflachen Industrieanlagen, Klimaanlagen
Wasserversorgung groBer Werke




Wasserpumpen
Mehrstufige Hochdruck Kreiselpumpen, Se_

Technische Daten
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lhre Vorteile Anwendungsbeispiele
« Gehdusewerkstoffe - Grauguss, Edelstahl, Duplex,
Stahlguss
« Laufrad - Bronze, Stahl, Edelstahl, Grauguss, Duplex,
Stahlguss
» Fordermedientemperatur bis + 200 °C
* Hoher Wirkungsgrad
» Forderdruck bis 16 bar

Motor Standard IE2 und hoéher

Bewadsserung von Heizungs- und Wasserversorgungs-
landwirtschaftlichen Nutzflachen unternehmen
Wasserkraftwerke Industrieanlagen, Lebensmittelindustrie

Wasserversorgung groBer Werke




Wasserpumpen
_ Monoblockpumpen, Serie AQUAFIT

Technische Daten
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Anwendungsbeispiele lhre Vorteile

Gehausewerkstoffe — Grauguss

Laufrad — Bronze, Edelstahl
Fordermedientemperatur von - 10 °C bis + 130 °C
Einfache Montage und Wartung

Hoher Wirkungsgrad

Motor Standard IE2 und héher

Industrieanlagen,
Wasserversorgung groBer Werke

Wasserforderung aus Seen, Fliissen und Brunnen Wasserversorgungsanlagen fir Klimaanlagen
Industrieunternehmen und
Gemeindebetriebe




Wasserpumpen
Inline Kreiselpumpen, Serie AQUALINE _

Technische Daten
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Forderhohe (m) bis 70

lhre Vorteile Anwendungsbeispiele

Gehausewerkstoffe — Grauguss

Laufrad — Bronze, Edelstahl
Fordermedientemperatur von - 10 °C bis + 130 °C
Einfache Montage und Wartung

Hoher Wirkungsgrad

Motor Standard IE2 und héher

Wasserversorgung fur
Industrieanlagen

Klimaanlagen Bewdsserung von Wasserforderung aus Seen, Fliissen und Brunnen
landwirtschaftlichen Nutzflachen




Kreiselpumpen fiir Prozessanwendungen

o GeteilteSpiralgehiusepumpen, Serie PD

Technische Daten

Forderleistung (m’/h) bis 5 000

Motorleistung (kW) bis 1 000

lhre Vorteile

* Gehdausewerkstoffe - Edelstahl

* Extrem platzsparend bei vertikaler Ausfiihrung

¢ Sichere Beférderung von Salz- und Schwefelsdure, und
hochkonzentrierten Laugen

* Motor Standard IE 2 und héher

¢ Hoher Wirkungsgrad

. EinstufigeKreiselpumpen, Serie TK/VTK/TKR

Technische Daten

Forderleistung (m’/h) bis 800

Motorleistung (kW) bis 1 000

lhre Vorteile

Gehausewerkstoffe - Edelstahl, Duplex
Laufrad — Bronze, Stahl, Edelstahl
Fordermedientemperatur bis + 200 °C
Motor Standard IE 2 und héher

Anwendungsbeispiele

Herstellung von anorganischen Sauren Auslaugen (in der Bergbauindustrie)
und Lésungsmitteln (Herstellung von
Polymeren, Lacken und Farben)

Zellstoff- und Papierherstellung Herstellung von organischen Sauren Petrochemieindustrie
(Mineraldlinger, Erddlverarbeitung, usw.)




Kreiselpumpen fiir Prozessanwendungen

Einstufige Kreiselpumpen, Serie ND/NDV _

Technische Daten
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lhre Vorteile

Gehausewerkstoffe — Edelstahl, Duplex, Super Duplex
Fordermedientemperatur von - 50 °C bis +250 °C
Vertikale Ausflihrung fir unterirdische Lagertanks

Bis 6 m Tiefe keine Zwischentrager fir die
Pumpenwelle notwendig

* Hoher Wirkungsgrad

* Motor Standard IE 2 und hoher

Anwendungsbeispiele

Petrochemieindustrie Zellstoff- und Papierisdustrie

Metallurgie Chemieindustrie Montanindustrie




Dichtungslose Kreiselpumpen aus Metall
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Magnetgetriebene Kreiselpumpen, Serie SDM

Technische Daten

Férderleistung (m’/h) bis 30

lhre Vorteile

Gehausewerkstoffe - Edelstahl
Fordermedientemperatur bis +200 °C

Weniger Ersatzteile - Ersparnis von Wartungskosten
ATEX-Zulassung

_netgetriebene Kreiselpumpen, Serie NDM/NDMV
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Technische Daten

Férderleistung (m’/h) bis 200

lhre Vorteile

Gehausewerkstoffe — Edelstahl, hitzebestandige
Nickel-Chrom-Legierung

Fordermedientemperatur bis +280 °C

Passend fir niedrige NPSH-Werte

Vertikale Ausflihrung

Weniger Ersatzteile - Ersparnis von Wartungskosten
ATEX-Zulassung

Magnetgetriebene Kreiselpumpen, Serie STM
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Technische Daten

Férderleistung (m’/h) bis 10

lhre Vorteile

Gehausewerkstoffe — Edelstahl, hitzebestandige
Nickel-Chrom-Legierung
Fordermedientemperatur bis +280 °C
Beférderung von Flissigkeiten mit bis zu 20%
Gasanteil

Hohe Forderhdhe bei niedriger Forderleistung
ATEX-Zulassung

Anwendungsbeispiele

Chemie- und
Petrochemieindustrie

Sichere Beférderung von brennbaren,
giftigen und explosiven Flussigkeiten,
Sduren und Laugen in jeglicher
Konzentration, Beférderung von
Heizmedien, KihImitteln und
Kohlenwasserstoffen




Dichtungslose Kreiselpumpen aus Kunststoff

Magnetgetriebene Kreiselpumpen, Serie PCM/PCM_

Technische Daten

Férderleistung (m’/h) bis 140

lhre Vorteile

Gehausewerkstoffe— Kunststoff PP und PVDF
Selbstansaugend

Fordermedientemperatur bis +100 °C
ATEX-Zulassung

Magnetgetriebene Kreiselpumpen, Serie PTM

Technische Daten

Forderleistung (m’/h) bis 13

lhre Vorteile

Gehausewerkstoffe- Kunststoff PP und PVDF

Fordermedientemperatur bis +100 °C

* Beforderung von Flussigkeiten mit bis zu 20%
Gasanteil

¢ Austauschbares Laufrad minimiert Wartungskosten

e ATEX-Zulassung

Anwendungsbeispiele
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Chemie- und
Petrochemieindustrie

Sichere Beférderung von brennbaren,
giftigen und explosiven Flussigkeiten,
Sduren und Laugen in jeglicher
Konzentration, Beférderung von
Heizmedien, Kiihimitteln und
Kohlenwasserstoffen




Pumpen nach dem Standard AP1610
_ Horizontale einstufige Kreiselpumpen, Serie SMKM
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Pumpenkonstruktion nach dem Standard
APl OH2

Technische Daten

[ 2 Pole [T 4Pole
H (m)

400

300

200

100
20
80
70

60
50

[ 1]

40
17:x2x6L — 6;

30

SMKM
1%2x2x6L —

10x12x18 /

810 15 20 30 405060 80100150 200 300 500 800 1500
Q (m’/h)

Pole 2-4

Forderhohe (m) bis 350

lhre Vorteile

Alle Pumpenwerkstoffe hergestellt und gepriift nach
API 610 Vorschriften

Gleitringdichtung nach dem Standard API 682
Fordermedientemperatur von -100°C bis +450°C
Sichere Beférderung von Fliissiggas

Autonomer Betrieb bis zu 200 000 Stunden

Einfache Wartung

Anwendungsbeispiele

Erddlgewinnung und Raffinerien

Beférderung von Fliissiggasen und
Kohlenwasserstoffen bei niedrigen
Temperaturen und/oder extremen
Wetterbedingungen




Pumpen nach dem Standard AP1610
Horizontale einstufige Kreiselpumpen, Serie KSMKM _

Technische Daten
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lhre Vorteile Pumpenkonstruktion nach dem Standard

* Alle Pumpenwerkstoffe hergestellt und geprift nach API BB2

AP1 610 Vorschriften

Gleitringdichtung nach dem Standard API 682
Fordermedientemperatur von -100°C bis +450°C
Sichere Befoérderung von Fliissiggas

Autonomer Betrieb bis zu 200 000 Stunden
Einfache Wartung

Anwendungsbeispiele

Erdolgewinnung und Raffinerien

Befoérderung von Flissiggasen und
Kohlenwasserstoffen bei niedrigen
Temperaturen und/oder extremen
Wetterbedingungen




Pumpen nach dem Standard AP1610
~ Vertikale mehrstufige Kreiselpumpe mit Mantelgehéuse, Serie FGB-Barrel

Pumpenkonstruktion nach dem Standard
APIVS6

Technische Daten
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lhre Vorteile

Passend fiir Systeme mit NPSH =0

Alle Pumpenwerkstoffe hergestellt und gepriift nach
AP1 610 Vorschriften

Gleitringdichtung nach dem Standard API 682
Fordermedientemperatur von -50 °C bis + 450 °C
Sichere Beférderung von Fllssiggas

Autonomer Betrieb bis zu 200 000 Stunden

Einfache Wartung

Pumpenkonstruktion nach dem API Standard: VS1,
VS3,VS4,VS6

Anwendungsbeispiele

Erddlgewinnung und Raffinerien

Beférderung von Fliissiggasen und
Kohlenwasserstoffen bei niedrigen
Temperaturen und/oder extremen
Wetterbedingungen




Weitere Produkte hergestellt von Tapflo

Druckluftmembranpumpen

CT Kreiselpumpen

Schlauchpumpen

Exzenterschneckenpumpen

Filterpressenpumpen

Pumpenzubehor
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tapflo

Tapflo GmbH

Karl Leitl-Strasse 1
A-4048 Linz-Puchenau,
Osterreich

Tel: +43 732 27292920
Fax: +43 732 27292990
sales@tapflo.at
www.tapflo.at

— 4_—

The perfect choice for your pumping needs






